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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname. : Dent P 

Synonyme : Stabilisiertes Wasserstoffperoxid 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Desinfektionsmittel. 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

ROAM CHEMIE NV 
Industrieterrein Centrum-Zuid 2053 
5330 Houthalen 
T 0032 11 60 29 78 - F 0032 60 29 79 
QSHE@roamchemie.com - www.roamchemie.com 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid

Rue Bruyn 
B -1120 Brussels 

+32 70 245 245 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht klassifiziert 
 
  

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 

Nicht klassifiziert 
 
  
 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen und schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig. 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemisch 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Richtlinie 
67/548/EWG 

Wasserstoffperoxid in Lösung ... % (CAS-Nr) 7722-84-1
(EG Nr) 231-765-0 
(INDEX-Nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22 

1,41 R5 
O; R8 
C; R35 
Xn; R20/22 
 

 

Name Produktidentifikator Spezifischen Konzentrationsgrenzwerte 
Wasserstoffperoxid in Lösung ... % (CAS-Nr) 7722-84-1

(EG Nr) 231-765-0 
(INDEX-Nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22 

(70 =< C) R5 
(50 =< C) O;R8 
(5 =< C < 8) Xi;R36 
(8 =< C < 50) Xi;R41 
(35 =< C < 50) Xi;R37/38 
(50 =< C < 70) C;R34 
(70 =< C) C;R35 
(8 =< C) Xn;R22 
(50 =< C) Xn;R20 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Wasserstoffperoxid in Lösung ... % (CAS-Nr) 7722-84-1
(EG Nr) 231-765-0 
(INDEX-Nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22

1,41 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Corr. 1A, H314 

 

Name Produktidentifikator Spezifischen Konzentrationsgrenzwerte 
Wasserstoffperoxid in Lösung ... % (CAS-Nr) 7722-84-1

(EG Nr) 231-765-0 
(INDEX-Nr) 008-003-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119485845-22 

(35 =< C) STOT SE 3, H335 
(5 =< C < 8) Eye Irrit. 2, H319 
(8 =< C < 50) Eye Dam. 1, H318 
(35 =< C < 50) Skin Irrit. 2, H315 
(50 =< C < 70) Skin Corr. 1B, H314 
(70 =< C) Skin Corr. 1A, H314 
(50 =< C < 70) Ox. Liq. 2, H272 
(70 =< C) Ox. Liq. 1, H271 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei andauernder Reizung einen Augenarzt 
konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser zu trinken geben. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden nach Einatmen : nach Einatmen. Aerosole : Kann eine leichte Reizung der Schleimhäute in Hals und der oberen 
Atemwege hervorrufen. 

Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Leichte Reizung. 

Symptome/Schäden nach Verschlucken : Schwaches Ingestionsreizmittel. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel zulässig. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Reaktivität : Freisetzung von Sauerstoff in Kontakt mit Verunreinigungen, Zersetzungskatalysatoren und 
unverträglichen Stoffen. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Verweis auf andere Abschnitte (8.2/13). 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Verweis auf andere Abschnitte (8.2/13). 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit Wasser verdünnen. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschmutzte Flächen reichlich mit Wasser reinigen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Verweis auf andere Abschnitte (8, 13). 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Übliche Hygiene befolgen. Niemals ein verschüttetes Produkt zum eventuellen Wiedergebrauch 
in seinen Ursprungsbehälter zurückschütten. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Verpackungsmaterialien : Rostfreier Stahl. Aluminium. Polyethylen. 



Dent P 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 

 

30/05/2013 DE (Deutsch)  3/5 
 

 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Hinweise des Herstellers beachten. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Wasserstoffperoxid  

Belgien Grenzwert (mg/m³) 1,4 mg/m³ Wasserstoffperoxid 

Belgien Grenzwert (ppm) 1 ppm Wasserstofperoxid 

Die Niederlande MAC TGG 8H (mg/m³) 1,4 mg/m³ Wasserstoffperoxid 

Die Niederlande MAC TGG 8H (ppm) 1 ppm Wasserstoffperoxid 
 
 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Erscheinungsbild : Flüssigkeit. 

Farbe : Farblos. 
  

Geruch : Geruchlos. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH : 3,5 - 4,5 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : - 1 °C 
  

Stock(Gefrier)punkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : 101 °C 
  

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Dichte : 1,004 - 1,006 g/cm³ 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Log Kow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : 1,77 mPa.s 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Freisetzung von Sauerstoff in Kontakt mit Verunreinigungen, Zersetzungskatalysatoren und unverträglichen Stoffen. 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Metallen.  Reduktionsmitteln. Laugen. brennbaren Stoffen. Unreinheid. Metallionen. Metallsalze. 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht klassifiziert 
 

 

Reizung : Nicht klassifiziert 

pH: 3,5 - 4,5 

Ätzwirkung : Nicht klassifiziert 

pH: 3,5 - 4,5 

Sensibilisierung : Nicht klassifiziert 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung : Nicht klassifiziert 

Karzinogenität : Nicht klassifiziert 

Mutagenität : Nicht klassifiziert 

Reproduktionstoxizität : Nicht klassifiziert 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften als Abwasser entsorgt werden. 

Empfehlungen für die Abfallentsorgung : An genehmigte Stelle für die Vernichtung, Neutralisation und Beseitigung von gefährlichen 
Abfällen abgeben. Vor Ableitung in die Kanalisation oder in Gewässer nach dem stand der 
Technik behandeln. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

14.1. UN-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar 
 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar 
 

14.5. Umweltgefahren 

Sonstige Angaben : Keine weiteren Information vorhanden. 
 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

14.6.1. Landtransport 

Keine weiteren Informationen vorhanden 

14.6.2. Seeschiffstransport 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
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14.6.3. Lufttransport 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Vorschriften 
 

Keine Anhang XVII einschränkungen 

Enthält keinen REACH Kandidatenstoff 
 

 

 

  

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen vorhanden 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
 

 
 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze:: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 

R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken 

R35 Verursacht schwere Verätzungen 

R5 Beim Erwärmen explosionsfähig 

R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen 

C Ätzend 

O Brandfördernd 

Xn Gesundheitsschädlich 
 

 

 
EU-Sicherheitsdatenblatt (REACH Anhang II) 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


